












Таблица 7: вспышки во время диагностики
Число 
вспышек 

Причина 

1 Ошибка синхронизации BlueBUS  
2 Ошибка активизации Фотоэлемента или 

фототеста 
3 Недостаточная мощность электродвигателя 

или препятствие во время хода 
4 Активизация устройства отключения 
5 Ошибка параметра памяти 
6 Активизация ограничителя внутреннего 

движения операции
7 Перерыв в подаче энергии в цепи двигателя
8 Перегрузка по току в цепи двигателя 
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18  АВТОМАТИЧЕСКОЕ  
ОБНАРУЖЕНИЕ  ОШИБОК  И  
ДИАГНОСТИКА  

 При нормальной работы блок управления постоянно 
записывает операции, выполняемые автоматикой; он 
спроектирован таким образом, чтобы сообщать о любых 
возникающих ошибках при помощи предварительно 
заданной последовательности вспышек проблесковой 
лампы, подсветки/лампы освещения и светодиода 
“BlueBUS (вспышки во время диагностики всегда 
относятся к последнему действию, выполненному Soon) 
Расшифровка того, что обозначает определенное число 
вспышек, дается в таблице ниже: 

даннный момент не выполняется 

-Проверьте, чтобы подсоединенное к выходу FLASH 
устройство действительно является единственным 
запрограммированным 
- Проверьте, что когда необходимо привести в действие 
устройство, на разъеме есть напряжение; если есть 
напряжение, то проблема заключается в самом 
устройстве, которое необходимо заменить на исправное с 
характеристиками соответствующими выходу FLASH. Если 
напряжение отсутствует, это означает, что выход 
перегружен. Проверьте, чтобы в кабеле не было короткого 
замыкания. 
 …во время фазы запоминания положения 

светодиод L1 или L8 быстро мигает 
- Это означает, что был достигнут верхний предел 
перемещения/хода (L1 быстро мигает) или нижний (L8 
мигает быстро). 
- Если мигает светодиод L1, выполняйте операцию 
по

 
закрытию (вручную) до тех пор, пока L1 не перестанет быстро мигать. 

Затем отсоедините Soon от навального крепления, откройте вручную 
ворота (максимальное положение) и в данном положении 
переустановите Soon вставив на место шпонку и запомните положение 

- Если мигает светодиод L8, выполняйте операцию 
по открытию до тех пор, пока  L8 не перестанет быстро мигать. 
Затем отсоедините Soon от навального крепления, закройте 
ворота (максимальное положение) и в данном положении 
переустановите  

. 
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20 УТИЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
19  ЧТО  ДЕЛАТЬ ,  ЕСЛИ…. 

(Руководство по устранению 
неисправностей) 

Это небольшое руководство, которое поможет решить 
наиболее часто встречающиеся проблемы, возникающие 
при установке и программировании автоматики. 
 …операция не начинается и светодиод 

“BlueBUS” не мигает 
- Убедитесь, что на привод Soon приходит питающее 
напряжение 230 в. Проверьте, чтобы предохранители F1 и 
F2 (Рис. 15) были исправными; если это не так, выявите 
причину неисправности и замените предохранители на 
исправные. 
 …операция не начинается и проблесковая лампа 

не горит 
- Убедитесь, что команда была получена. Если команда 
поступает на вход SS, должен загореться 
соответствующий светодиод “SS”; если используется 
радиопередатчик, светодиод “Blue- BUS” мигнет два раза. 
 …операция не начинается, а подсветка 

мигает несколько раз 
- Подсчитайте число вспышек со ссылкой на данные в 
Таблице 7. 
 ...во время выполнения операции была 
активизирована короткая инверсия 
- Выбранная мощность может оказаться недостаточной 
для передвижения воротного полотна. Проверьте, чтобы 
на его пути не было препятствий, и при необходимости 
увеличьте мощность. 
 
Проверьте, не отключилось ли защитное устройство, 
подсоединенное к входу STOP 

         -операция, выполняемая при помощи 
устройства, подсоединенного к выходу FLASH, в  

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия должны 
выполняться квалифицированными специалистами. 
Данное изделие изготовлено из разных материалов, одни из 
которых могут быть подвергнуты переработке, а другие – нет. 
Узнайте,  какие системы переработки или утилизации этой 
категории изделия предусмотрены местным 
законодательством. 
ВНИМАНИЕ: некоторые детали изделия могут содержать 
загрязняющие или ядовитые вещества, которые при 
неправильном использовании могут нанести вред 
окружающей среде или здоровью человека. 
Символ на Рис. 16 означает, что утилизация данного 
изделия вместе с бытовыми отходами строго запрещена. 
Отсортируйте отходы, используя методы, указанные в 
местном законодательстве, или верните изделии 
дистрибьютору при покупке новой модели. 
ВНИМАНИЕ: - незаконная утилизация данного изделия 
влечет за собой большие штрафы. 

   Рис. 16

 В случае, если привод остановился и не реагирует на команды, но при
этом L1 или L8 моргают медленно, следует выполнить процедуру сброса
энкодера описаную ниже.

разблокируйте привод,

нажав и подержав кнопку «SET».
разблокируйте привод,

 (вручную) 

Soon вставив на место шпонку и запомните положение
нажав и подержав кнопку «SET».

вручную



Полная очистка памяти. 
При необходимости полной очистки памяти и восстановлении заводских установок, необходимо произвести следующие действия  
при выключенном двигателе. 
1.   Удерживать  [▲] + [▼] в течение 3 секунд отпустить клавиши после одновременного включения всех индикаторов led. По 
окончании операции led L1 и L2 начнут мигать. 
Данное действие не изменяет  ни параметры, относящиеся к направлению вращения Soon ни расположение кодирующего 
устройства.  
 
Программирование направления вращения двигателя. 
Soon, согласно заводских установок, предназначен для осуществления маневра по открытию, как указано на рис 1. С помощью 
программирования, возможно изменить направление вращения таким образом, как указано на рис2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1: маневр по открытию со стандартным направлением 
вращения двигателя 

Рис.2: маневр по открытию с реверсированным  направлением 
вращения двигателя. 

 
  Процесс программирования направления вращения двигателя. 
1. Нажать и удерживать клавишу [Set] около 3 сек 
Отпустить клавишу[Set]  когда индикатор L1 начнет мигать. 
3.Одновременно нажать клавиши [▲] e [▼]  для изменения направления двигателя 
4 Отпустить клавиши [▲] и [▼] 
• если лампочка освещения включилась, это свидетельствует о том, что было запрограммировано реверсированное  направление 
вращения двигателя 
• Если лампочка освещения выключилась, это показатель того, что было запрограммировано стандартное вращение двигателя. 
5 Подождать 10 сек (максимальное время) для автоматического выхода из режима программирования. 
Примечание: пункты 3 и 4 можно повторять во время одной и той же фазы программирования, изменяя тем самым направление 
вращения двигателя. 
После изменения направления  вращения двигателя, необходимо заново произвести процедуру «Запоминания позиций» 
 
 Проверка запрограммированного направления вращения двигателя. 
Для проверки того, какое направление вращения двигателя было запрограммировано, необходимо выполнить следующее: 
Отключить питание Soon (вытащив розетку, либо сняв предохранитель ) 
Подключить Soon 
После начального мигания индикаторов led L1 … L8, на несколько секунд включится только один индикатор, который укажет на 
положение кодирующего устройства (инкодера). 
В тот же момент когда будет указано положение кодирующего устройства (инкодера), необходимо проверить лампочку освещения: 
• если данная лампочка включится,  это будет обозначать, что было запрограммировано реверсированное направление вращения 
двигателя; 
• Если данная лампочка выключена- было запрограммировано стандартное направление вращения двигателя. 
 
Восстановление положения инкодера. 
Данная процедура позволяет установить положение инкодера согласно заводским установкам для возможности проведения монтажа 
Soon на закрытых воротах! 
При необходимости изменения направления вращения двигателя, прежде всего, необходимо произвести «Программирование 
направления вращения двигателя», затем «Восстановление положения кодирующего устройства» 
 
! Внимание: Описанная далее процедура должна производиться только на столе, данную процедуру нельзя производить с 
приводом установленным на вал ворот! 
1. Нажать и удерживать клавиши [▲] и [▼] до тех пор, пока включатся все индикаторы от L1 до L8. 
2. Отпустить клавиши, когда индикаторы погаснут. После этого загорится один из 8-ми индикаторов, в промежутке между  L1 и L8, 
который и укажет на положение инкодера. 
3. В этот момент нажать и удерживать клавишу [Set] до тех пор, пока не заработает двигатель. Как только двигатель заработал, 
необходимо отключить клавишу  [Set]. 
Блок управления дает команду двигателю перенести положение кодирующего устройства на положение соответствующее 
индикатору L7. 
4. После того, как двигатель остановился, все индикаторы включаются, затем выключаются, после чего,  необходимо проверить 
чтобы индикатором,  который заново включится, будет L7. 
5. По окончании, остаются  поочередно мигать индикаторы led L1 и L2. 
 
 
 
Полную информацию о приводах и системах управления Вы можете получить на сайте ГК 
«Алютех» по адресу www.alutech.ru 



 


